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LC/UPC–LC/APC
Conectores

2,5 m
Comprimento

SM
Monomodo simplex

Visão geral
O Patch Cord Óptico FiberVix LC/UPC–LC/APC 2,5 m é um cordão de fibra óptica monomodo simplex, equipado com conectores
LC/UPC e LC/APC nas extremidades. Com comprimento de 2,5 metros, permite interligações entre equipamentos e distribuidores
ópticos que utilizam diferentes padrões de polimento, proporcionando praticidade e organização nas instalações de redes FTTH,
FTTx e infraestrutura de telecomunicações.

Características principais

Especificações técnicas
ITEM ESPECIFICAÇÃO

Marca FiberVix

Conector da extremidade A LC/UPC

Conector da extremidade B LC/APC

Tipo de fibra Monomodo (SM)

Configuração Simplex

Quantidade de fibras 1

Comprimento 2,5 m

Comprimentos de onda usuais 1310 e 1550 nm

Aplicações FTTH, FTTx, DIOs e equipamentos ópticos compatíveis

C O N E C T I V I D A D E  Ó P T I C A

Patch Cord LC/UPC–LC/APC
SM Simplex 2,5 m
FV7006
Patch cord monomodo simplex, com conectores LC/UPC
e LC/APC, desenvolvido para interconexões de
equipamentos e distribuidores ópticos em redes de
telecomunicações.

Conectores LC/UPC–LC/APC: interfaces ópticas com polimentos UPC e APC

Fibra monomodo (SM): adequada para transmissão óptica em redes de telecomunicações

Configuração simplex: composta por uma única fibra óptica

Comprimento de 2,5 metros: indicado para interconexões de curta distância

Conectores LC compactos: adequados para equipamentos com alta densidade de portas

Polimento APC: contribui para a redução de reflexões ópticas

Conexões pré-conectorizadas: facilitam a instalação e a manutenção


