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FERRAGENS E ACESSORIOS DE REDE

Fita BAP 3 - 120 cm x 30
mm

FV7603

BAP 3 - Bracadeira de Ajuste para Poste de 1,20 m.

120 cm 30 mm 1,2 mm 10 unid.

Comprimento da fita Largura Espessura Por embalagem

Visdo geral

A BAP 3 é uma bracadeira de ajuste para postes, fabricada em ago de 1,2 mm, com comprimento de 1,20 m. Disponivel com
galvanizacgao eletrolitica ou a fogo, acompanha parafuso e porca, proporcionando praticidade na fixagao de acessérios em
redes aéreas de telecomunicacgoes.

Caracteristicas principais

Aco com espessura de 1,2 mm: estrutura metalica para sistemas de fixagao
Ajuste para postes: permite adaptagao conforme as dimensodes da estrutura
Furacgao centralizada: facilita a montagem e o posicionamento dos acessérios
Duas opcoes de galvanizagao: eletrolitica (FP) ou a fogo (FG)

Acompanha parafuso e porca: conjunto para montagem e fixagao

Ampla compatibilidade: utilizada com suportes SUPA, CTOs, olhais, cruzetas, suportes L e conjuntos de ancoragem

Aplicagao emredes FTTH: indicada para infraestrutura aérea de telecomunicagoes

Especificagoes técnicas

ITEM ESPECIFICAGAO

Produto BAP 3 - Bragadeira de Ajuste para Poste
Categoria Ferragem de fixagao para postes
Material Aco

Espessura da cinta 1,2 mm

Tipo de estrutura Cinta metalica ajustavel

Furagao Centralizada

Sistema de ajuste Ajustavel conforme o poste
Acabamento FP Galvanizagao eletrolitica

Acabamento FG Galvanizacao a fogo
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Elementos inclusos Parafuso e porca

Fungao principal Fixagao de componentes em postes

Aplicacao Redes aéreas de telecomunicagoes

Segmento Telecomunicagoes e redes FTTH

Ambiente de utilizagao Externo, conforme condigdes do projeto

Componentes compativeis SUPA, CTO, olhal, cruzeta, suporte L e conjunto de ancoragem
Referéncia normativa Requisitos Anatel, conforme informado
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